
Fantastyczny U-CROWN!

Nowością roku 2020 jest wprowadzenie na rynek bardzo popularnego od 

lat modelu U-Crown na bardziej ekologicznym i tańszym czynniku R32. 

Skutkiem tego ulepszenia jest również podwyższenie współczynników 

EER i COP, co bezpośrednio wpływa na jeszcze bardziej energooszczędną 

pracę klimatyzatora. Aby zaspokoić oczekiwania klientów ceniących nie 

tylko efektywność i wydajność, ale także wyszukaną estetykę, U-Crown 

na R32 jest od teraz dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych 

panela - srebrnym i złotym. To, co pozostaje niezmienne w przypadku 

tego modelu to bogate możliwości sterowania i szeroki wachlarz funkcji,  

m.in. 7 prędkości wentylatora, 

3 tryby snu, funkcja +8°C,  

I Feel, a także kontrola  

nawiewu powietrza  

w pionie i poziomie.
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U-CROWN  parametry techniczne:
MODEL GWH09UB-K6DNA4A GWH12UB-K6DNA4A GWH18UC-K6DNA4A

Wydajność
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

/2,70/ /3,53/ /5,30/

Grzanie /3,20/ /4,00/ /5,30/

Pobór mocy
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

/0,60/ /0,88/ /1,45/

Grzanie /0,78/ /1,00/ /1,43/

SEER - 7,50 7,20 6,80

SCOP - 4,60 4,60 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++

Grzanie A++ A++ A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH09UB-K6DNA4A/ GWH12UB-K6DNA4A/I GWH18UC-K6DNA4A/I

Przepływ powietrza m3/h 550/450/390/330/290/250/220 650/500/450/400/330/250/200 850/750/650/600/500/400/340

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/36/32/28/25/23/20/19 42/37/33/29/26/23/21/19 46/40/37/33/28/24/22/21

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 860x305x170 860x305x170 960x320x205

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - SAA1FB1 (Radio) SAA1FB1 (Radio) SAA1FB1 (Radio)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - — — —

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH09UB-K6DNA4A/O GWH12UB-K6DNA4A/O GWH18UC-K6DNA4A/O

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -18~54 -18~54 -18~54

Grzanie °C -30~24 -30~24 -30~24

Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej - Nie/Tak Nie/Tak Nie/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 53 57

Czynnik chłodniczy Typ - R32 R32 R32

Długość instalacji
Całkowita m 15 20 25

Różnica wysokości m 10 10 10

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 899x596x378 899x596x378 965X700X396
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WiFi Intelligent 
Control

AIR 
Ionizer

Smart 
FLOW 3D

7-Gear Fan
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Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) 
/ 24°C (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) 
/ 6°C (termometr mokry).



NASZE ODDZIAŁY

LUBLIN
ul. Inżynierska 8b
20-484 Lublin
tel. 81 527 01 60
lublin@systherm.pl

BIAŁYSTOK
ul. Octowa 8
15-399 Białystok
tel. 85 742 46 00
bialystok@systherm.pl

KALISZ
ul. Poznańska 119
62-800 Kalisz
tel. 663 636 006
kalisz@systherm.pl

OLSZTYN
ul. Budowlana 2
10-424 Olsztyn
tel. 89 539 94 12
olsztyn@systherm.pl

KATOWICE
ul. Dulęby 7
40-833 Katowice
tel. 663 636 050
katowice@systherm.pl

KOSZALIN
ul. Słowiańska 6
75-846 Koszalin
tel. 94 340 25 39
koszalin@systherm.pl

SZCZECIN
ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. 91 48 48 221
szczecin@systherm.pl

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI GREE
SYSTHERM, ul. św. Wincentego 7, 61-003 Poznań
tel. 61 850 75 00, 61 850 75 50, fax 61 850 75 55
klimatyzacja@systherm.pl, salonsprzedazy@systherm.pl
odwiedź nas: www.systherm.pl


