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Zyskaj więcej
możliwości 

z Gree

Multi Free MatchSystemy
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Największy

Systemy Multi to układy umożliwiające obsługę jedną jednostką 

zewnętrzną nawet do 5 jednostek wewnętrznych. Pozwala to na klimatyzowanie 

wielu pomieszczeń. Dzięki szerokiej gamie kompatybilnych jednostek  

wewnętrznych systemy Multi Free Match mogą być stosowane zarówno  

w domach i mieszkaniach, jak i biurach i lokalach biznesowych. Dzięki wielu 

modelom jednostek ściennych możliwa jest aranżacja klimatyzacji zarówno  

w nowoczesnych, jak i klasycznych pomieszczeniach. 

Dostępne wydajności

wybór jednostek w systemie 
Multi Free Match

Free Match 7k 9k 12k 18k 21k 24k

Lomo Luxury ● ● ● ● — ●

Bora — ● ● ● — ●

Muse — ● ● ● — ●

Amber Standard 

Full Black / Black / Silver / White
— ● ● ● — ●

G-Tech Silver / Rose Gold — ● ● — — —

U-Crown Silver / Champagne — ● ● ● — —

Konsole — ● ● ● — —

Kasetonowe — — ● ● — ●

Kanałowe — ● ● ● ● ●

Przypodłogowo-sufitowe — ● ● ● — ●

Obsługa do 5 pomieszczeń

Duży wybór jednostek wewnętrznych

Możliwość prowadzenia długich instalacji czynnika chłodniczego
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FUNKCJE 
Multi Free Match

WSZECHSTRONNE STEROWANIE EFEKTYWNA PRACA             ZDROWIE                                               ZDROWIE INTELIGENTNA PRACA  KOMFORT

IKONA 
FUNKCJI

NAZWA FUNKCJI

Re
gu

la
to

r c
za

so
w

y 
do

bo
w

y

Re
gu

la
to

r c
za

so
w

y 
ty

go
dn

io
w

y

St
er

ow
an

ie
 

W
i-

Fi

Pi
lo

t
be

zp
rz

ew
od

ow
y

St
er

ow
ni

k
na

śc
ie

nn
y

St
er

ow
ni

k
ce

nt
ra

ln
y

M
od

uł
po

zw
ol

en
ia

pr
ac

y

St
er

ow
an

ie
 B

M
S

In
w

er
te

r

Tr
yb

 tu
rb

o

O
sz

cz
ęd

za
ni

e 
en

er
gi

i

G
rz

ał
ka

 k
ar

te
ru

 s
pr

ęż
ar

ki
/ 

ta
cy

 s
kr

op
lin

Au
to

os
us

za
ni

e

Jo
ni

za
to

r  
po

w
ie

tr
za

Fi
ltr

y 
op

cj
on

al
ne

Ła
tw

y 
se

rw
is

In
te

lig
en

tn
e 

od
sz

ra
ni

an
ie

Au
to

di
ag

no
za

 b
łę

dó
w

Au
to

 re
st

ar
t

G
or

ąc
y 

st
ar

t

Po
m

pk
a 

sk
ro

pl
in

Po
zi

om
a 

ża
lu

zj
a

Pi
on

ow
a 

i p
oz

io
m

a 
ża

lu
zj

a

Ża
lu

zj
a 

3D

O
dc

zy
t  

te
m

pe
ra

tu
ry

 p
ilo

ta

Ut
rz

ym
an

ie
 +

8°
C

3 
bi

eg
i  

w
en

ty
la

to
ra

4 
bi

eg
i  

w
en

ty
la

to
ra

7 
bi

eg
ów

  
w

en
ty

la
to

ra

Tr
yb

 s
nu

3 
Tr

yb
y 

sn
u

O
su

sz
an

ie

C
ic

ha
 p

ra
ca

Lomo Luxury  / — — — — — — — —

Bora — — — — —  / — — — — — — — —

Muse — — — — —  / — — — — — — — —

Amber Standard  
White / Full Black 

Silver / Black
   /  — — — — — — —

G-Tech 
Silver / Rose Gold    / — — — — — —

U-Crown 
Silver /                       

Champagne
— — — — —   / — — — — — — —

Konsole —   / — — — — — — —

Kasetonowe — —     / — — — — — — — — —

Kanałowe  — —  — —  / — — — — — — — — — — — —

Przypodłogowo- 
-sufitowe — —     / — — — — — — — — — —

   Standard      Opcjonalnie     — Brak 

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 
Sterowanie 

Wi-Fi
Pilot 

bezprzewodowy
Sterownik 
naścienny 

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Sterowanie 
BMS Inwerter Tryb turbo

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Autoosuszanie
Jonizator
powietrza

+ +-
-

Filtry 
opcjonalne Łatwy serwis

Oszczędzanie 
energii

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start Pozioma żaluzja

Pionowa 
i pozioma żaluzja Żaluzja 3D

3D

Utrzymanie
+8°C

4 biegi 
wentylatora

7 biegów 
wentylatora Tryb snu

zzz

1

3 tryby snu

zzz

3

Osuszanie
Odczyt temperatury 

z pilotaPompka skroplin
3 biegi 

wentylatora Cicha praca
Grzałka sprężarki /

tacy skroplin
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GWDH(14)NK6LO

 1 : 1
7K

9K

12K

 1 : 2
7K+7K 9K+9K

7K+9K 9K+12K

7K+12K

GWHD(18)NK6LO

 1 : 1
7K

9K

12K

 1 : 2
7K+7K 9K+9K

7K+9K 9K+12K

7K+12K 12K+12K

GWHD(21)NK6LO

 1 : 2
7K+7K 7K+18K 9K+18K

7K+9K 9K+9K 12K+12K

7K+12K 9K+12K 12K+18K

 1 : 3
7K+7K+7K 7K+9K+9K 9K+9K+9K

7K+7K+9K 7K+9K+12K 9K+9K+12K

7K+7K+12K

GWHD(24)NK6LO

 1 : 2

7K+7K 9K+9K 12K+12K

7K+9K 9K+12K 12K+18K

7K+12K 9K+18K 18K+18K

7K+18K

 1 : 3

7K+7K+7K 7K+9K+9K 9K+9K+9K

7K+7K+9K 7K+9K+12K 9K+9K+12K

7K+7K+12K 7K+9K+18K 9K+9K+18K

7K+7K+18K 9K+12K+12K 12K+12K+12K

GWHD(28)NK6LO

 1 : 2

7K+7K 9K+9K 12K+12K

7K+9K 9K+12K 12K+18K

7K+12K 9K+18K 18K+18K

7K+18K

 1 : 3

7K+7K+7K 7K+9K+9K 9K+9K+9K 9K+12K+12K

7K+7K+9K 7K+9K+12K 9K+9K+12K 9K+12K+18K

7K+7K+12K 7K+9K+18K 9K+9K+18K 12K+12K+12K

7K+7K+18K 7K+12K+12K 7K+12K+18K 12K+12K+18K

 1 : 4

7K+7K+7K+7K 7K+7K+9K+9K 7K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K

7K+7K+7K+9K 7K+7K+9K+12K 7K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K

7K+7K+7K+12K 7K+7K+9K+18K 7K+9K+12K+12K 9K+9K+12K+12K

7K+7K+7K+18K 7K+7K+12K+12K

118

KONFIGURACJE 
Multi Free Match
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GWHD(36)NK6LO

 1 : 2

7K+12K 9K+9K 12K+12K

7K+18K 9K+12K 12K+18K

7K+21K 9K+18K 12K+21K

7K+24K 9K+21K 12K+24K

18K+18K 9K+24K 24K+24K

18K+21K 21K+21K

18K+24K 21K+24K

 1 : 3

7K+7K+7K 7K+9K+9K 7K+12K+12K 9K+9K+9K

7K+7K+9K 7K+9K+12K 7K+12K+18K 9K+9K+12K

7K+7K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+21K 9K+9K+18K

7K+7K+18K 7K+9K+21K 7K+12K+24K 9K+9K+21K

7K+7K+21K 7K+9K+24K 7K+18K+21K 9K+9K+24K

7K+7K+24K 7K+18K+18K 7K+18K+24K 9K+12K+12K

7K+21K+21K 9K+21K+21K 12K+12K+24K 9K+12K+18K

7K+21K+24K 9K+21K+24K 12K+18K+18K 9K+12K+21K

9K+18K+18K 12K+12K+12K 12K+18K+21K 9K+12K+24K

9K+18K+21K 12K+12K+18K 12K+18K+24K 18K+18K+18K

9K+18K+24K 12K+12K+21K 12K+21K+21K

 1 :4

7K+7K+7K+7K 7K+7K+12K+12K 7K+9K+12K+12K 7K+12K+12K+12K

7K+7K+7K+9K 7K+7K+12K+18K 7K+9K+12K+18K 7K+12K+12K+18K

7K+7K+7K+12K 7K+7K+12K+21K 7K+9K+12K+21K 7K+12K+12K+21K

7K+7K+7K+18K 7K+7K+12K+24K 7K+9K+12K+24K 9K+9K+12K+12K

7K+7K+7K+21K 7K+7K+18K+18K 7K+9K+18K+18K 9K+9K+12K+18K

7K+7K+7K+24K 7K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K 9K+9K+12K+21K

7K+7K+9K+9K 7K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K 9K+9K+12K+24K

7K+7K+9K+12K 7K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+18K 9K+9K+18K+18K

7K+7K+9K+18K 7K+9K+9K+21K 9K+9K+9K+21K 9K+12K+12K+12K

7K+7K+9K+21K 7K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+24K 9K+12K+12K+18K

7K+7K+9K+24K 12K+12K+12K+12K 12K+12K+12K+18K 9K+12K+12K+21K

GWHD(42)NK6LO

 1 : 2

7K+18K 9K+12K 12K+12K

7K+21K 9K+18K 12K+18K

7K+24K 9K+21K 12K+21K

18K+18K 9K+24K 12K+24K

18K+21K 21K+21K 24K+24K

18K+24K 21K+24K

 1 : 3

7K+7K+7K 7K+9K+9K 7K+12K+12K 9K+9K+9K

7K+7K+9K 7K+9K+12K 7K+12K+18K 9K+9K+12K

7K+7K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+21K 9K+9K+18K

7K+7K+18K 7K+9K+21K 7K+12K+24K 9K+9K+21K

7K+7K+21K 7K+9K+24K 9K+18K+18K 9K+9K+24K

7K+7K+24K 12K+12K+12K 9K+18K+21K 9K+12K+12K

7K+18K+18K 12K+12K+18K 9K+18K+24K 9K+12K+18K

7K+18K+21K 12K+12K+21K 9K+21K+21K 9K+12K+21K

7K+18K+24K 12K+12K+24K 9K+21K+24K 9K+12K+24K

7K+21K+21K 12K+18K+18K 9K+24K+24K 18K+18K+18K

7K+21K+24K 12K+18K+21K 18K+18K+21K

7K+24K+24K 12K+18K+24K 18K+18K+24K

12K+21K+21K 18K+21K+21K

12K+21K+24K 18K+21K+24K

12K+24K+24K 21K+21K+21K

GWHD(42)NK6LO

 1 :4

7K+7K+7K+7K 7K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K 9K+12K+12K+12K

7K+7K+7K+9K 7K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K 9K+12K+12K+18K

7K+7K+7K+12K 7K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+18K 9K+12K+12K+21K

7K+7K+7K+18K 7K+9K+9K+21K 9K+9K+9K+21K 9K+12K+12K+24K

7K+7K+7K+21K 7K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+24K 9K+12K+18K+18K

7K+7K+7K+24K 7K+9K+12K+12K 9K+9K+12K+12K 9K+12K+18K+21K

7K+7K+9K+9K 7K+9K+12K+18K 9K+9K+12K+18K 9K+12K+18K+24K

7K+7K+9K+12K 7K+9K+12K+21K 9K+9K+12K+21K 9K+12K+21K+21K

7K+7K+9K+18K 7K+9K+12K+24K 9K+9K+12K+24K 9K+18K+18K+18K

7K+7K+9K+21K 7K+9K+18K+18K 9K+9K+18K+18K 12K+12K+12K+12K

7K+7K+9K+24K 7K+9K+18K+21K 9K+9K+18K+21K 12K+12K+12K+18K

7K+7K+12K+12K 7K+9K+18K+24K 9K+9K+18K+24K 12K+12K+12K+21K

7K+7K+12K+18K 7K+9K+21K+21K 9K+9K+21K+21K 12K+12K+12K+24K

7K+7K+12K+21K 7K+9K+21K+24K 9K+9K+21K+24K 12K+12K+18K+18K

7K+7K+12K+24K 7K+12K+12K+12K 12K+12K+18K+21K

7K+7K+18K+18K 7K+12K+12K+18K

7K+7K+18K+21K 7K+12K+12K+21K

7K+7K+18K+24K 7K+12K+12K+24K

7K+7K+21K+21K 7K+12K+18K+18K

7K+7K+21K+24K 7K+12K+18K+21K

7K+12K+18K+24K

7K+12K+21K+21K

7K+18K+18K+18K

 1 : 5

7K+7K+7K+7K+7K 7K+7K+9K+9K+9K 7K+9K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K+9K

7K+7K+7K+7K+9K 7K+7K+9K+9K+12K 7K+9K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+9K+12K

7K+7K+7K+7K+12K 7K+7K+9K+9K+18K 7K+9K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+9K+18K

7K+7K+7K+7K+18K 7K+7K+9K+9K+21K 7K+9K+9K+9K+21K 9K+9K+9K+9K+21K

7K+7K+7K+7K+21K 7K+7K+9K+9K+24K 7K+9K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+9K+24K

7K+7K+7K+7K+24K 7K+7K+9K+12K+12K 7K+9K+9K+12K+12K 9K+9K+9K+12K+12K

7K+7K+7K+9K+9K 7K+7K+9K+12K+18K 7K+9K+9K+12K+18K 9K+9K+9K+12K+18K

7K+7K+7K+9K+12K 7K+7K+9K+12K+21K 7K+9K+9K+12K+21K 9K+9K+9K+12K+21K

7K+7K+7K+9K+18K 7K+7K+9K+12K+24K 7K+9K+9K+12K+24K 9K+9K+9K+12K+24K

7K+7K+7K+9K+21K 7K+7K+9K+18K+18K 7K+9K+9K+18K+18K 9K+9K+9K+18K+18K

7K+7K+7K+9K+24K 7K+7K+12K+12K+12K 7K+9K+12K+12K+12K 9K+9K+12K+12K+12K

7K+7K+7K+12K+12K 7K+7K+12K+12K+18K 7K+9K+12K+12K+18K 9K+9K+12K+12K+18K

7K+7K+7K+12K+18K 7K+7K+12K+12K+21K 7K+9K+12K+12K+21K 9K+9K+12K+12K+21K

7K+7K+7K+12K+21K 7K+12K+12K+12K+12K 9K+12K+12K+12K+12K

7K+7K+7K+12K+24K 7K+12K+12K+12K+18K 9K+12K+12K+12K+18K

7K+7K+7K+18K+18K 12K+12K+12K+12K+12K
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Jakość GreeJednostki zewnętrzne Multi Free Match umożliwiają obsługiwanie 

do 5 jednostek wewnętrznych, a dzięki standardowemu zasilaniu można je zastosować 

praktycznie w każdym budynku. Szeroki zakres temperatur pracy sprawia, że sprawdzają się 

nie tylko w chłodzeniu, ale również ogrzewaniu.

 Szeroki zakres temperatur pracy 

MULTI

gwarancji

Jednostki zewnętrzne
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Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrz-
nej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Model FREE MATCH GWHD(14)NK6LO GWHD(18)NK6LO GWHD(21)NK6LO GWHD(24)NK6LO
Ilość jednostek wewnętrznych W/W 1~2 1~2 2~3 2~3

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

2,05/4,10/4,40 2,14/5,20/5,80 2,20/6,10/7,33 2,29/7,10/8,50

Grzanie 2,49/4,40/5,42 2,58/5,40/5,92 3,61/6,50/8,50 3,67/8,50/8,80

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Pobór mocy  
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,2/1,2/1,4 0,2/1,5/1,6 0,2/1,7/2,4 0,2/2,0/2,9

Grzanie 0,2/1,0/1,8 0,2/1,6/1,9 0,2/1,6/2,9 0,2/2,2/2,9

EER W/W 3,42 3,59 3,51 3,64

COP W/W 4,31 4,15 4,06 3,86

SEER - 6,10 6,30 6,10 6,10
Klasa sezonowej 

efektywności 
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

Pobór prądu 
(wartość nominalna)

Chłodzenie
A

5,3 6,4 7,7 8,7

Grzanie 4,5 5,8 7,1 9,8

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc W 1410 1410 1410 2400

Wentylator
Ilość - 1 1 1 1

Przepływ powietrza m3/h 2600 2600 3200 4000

Zakres temperatur  
otoczenia

Chłodzenie °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Grzanie °C -22~24 -22~24 -22~24 -22~24

Grzałka elektryczna
Karteru sprężarki - Tak Tak Tak Tak

Tacy skroplin - Tak Tak Tak Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55 55 58 58

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 65 68 68

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32 R32 R32

Ilość kg 1,05 1,05 1,60 1,80

Średnica przewodów  
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 2 x 6,35 2 x 6,35 3 x 6,35 3 x 6,35

cal 2 x 1/4" 2 x 1/4" 3 x 1/4" 3 x 1/4"

Gaz
mm 2 x 9,52 2 x 9,52 3 x 9,52 3 x 9,52

cal 2 x 3/8" 2 x 3/8" 3 x 3/8" 3 x 3/8"

Długość instalacji

Całkowita m 20 20 60 60

Między agregatem,  
a ostatnią jedn. wewn. m 10 10 20 20

Różnica wysokości 
między jedn. wewn. m 5 5 10 10

Waga netto/brutto kg 43,0/46,0 43,0/46,0 55,0/59,5 68,0/73,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 899x596x378 899x596x378 963x700x396 1001x790x427

Model FREE MATCH GWHD(28)NK6LO GWHD(36)NK6LO GWHD(42)NK6LO
Ilość jednostek wewnętrznych W/W 2~4 2~4 2~5

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

2,29/8,00/10,26 2,60/10,50/12,00 2,60/12,00/13,00

Grzanie 3,67/9,50/10,26 2,60/12,00/13,50 2,60/13,00/14,50

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 3x2,5 3x4,0 3x4,0

Pobór mocy  
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,2/2,3/3,6 0,2/3,1/4,0 0,2/3,5/4,0

Grzanie 0,2/2,7/3,6 0,2/3,2/4,0 0,2/3,5/4,0

EER W/W 3,48 3,39 3,48

COP W/W 3,58 3,75 3,71

SEER - 6,10 6,10 6,10
Klasa sezonowej 

efektywności 
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+

Pobór prądu 
(wartość nominalna)

Chłodzenie
A

10,2 14,0 16,0

Grzanie 11,8 13,0 15,0

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc W 2400 3750 3750

Wentylator
Ilość - 1 1 1

Przepływ powietrza m3/h 4000 7200 7200

Zakres temperatur  
otoczenia

Chłodzenie °C -15~43 -15~43 -15~43

Grzanie °C -22~24 -20~24 -20~24

Grzałka elektryczna
Karteru sprężarki - Tak Tak Tak

Tacy skroplin - Tak Tak Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 58 60 60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 68 70 70

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32 R32

Ilość kg 2,00 2,75 2,75

Średnica przewodów  
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 4 x 6,35 4 x 6,35 5 x 6,35

cal 4 x 1/4" 4 x 1/4" 5 x 1/4"

Gaz
mm 4 x 9,52 4 x 9,52 5 x 9,52

cal 4 x 3/8" 4 x 3/8" 5 x 3/8"

Długość instalacji

Całkowita m 70 75 75

Między agregatem,  
a ostatnią jedn. wewn. m 20 25 25

Różnica wysokości 
między jedn. wewn. m 10 7,5 7,5

Waga netto/brutto kg 69,0/74,0 90,0/98,0 90,0/98,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 1001x790x427 1098x1106x440 1098x1106x440

SYSTEMY MULTI FREE MATCH
Jednostki zewnętrzne
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Styl Gree
Oferta Gree Free Match to najszersza oferta klimatyzatorów ściennych  

w systemie multi. Bogaty wybór zarówno modeli i typów, jak i wersji kolorystycznych 

urządzeń wewnętrznych serii Multi Free Match w połączeniu z szeroki zakresem dostępnych  

wydajności sprawiają, że dobór odpowiedniej do danego lokalu jednostki jest dziecinnie prosty!

Bogaty wybór jednostek

gwarancji

Jednostki wewnętrzne

MULTI
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YAN1F6 XK76  CE50-24/E MK010  ME30-44/D1(B)

Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

 Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Autoosuszanie
Jonizator
powietrza

+ +-
-

Pozioma żaluzja
Odczyt temperatury 

z pilota
Utrzymanie

+8°C
4 biegi 

wentylatora Tryb snu

zzz

1

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Filtry 
opcjonalne

Osuszanie

  Opcjonalnie. 

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Pilot 
bezprzewodowy

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

FREE MATCH

LOMO LUXURY GWH(07)QB-K6DNB2A/I GWH09QB-K6DNB2C/I GWH12QC-K6DNB2C/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,1 2,6 3,5

Grzanie 2,6 2,8 3,7

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) W 20 20 20

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,2 0,2 0,3

Przepływ powietrza m3/h 560/490/430/330 560/490/430/330 680/590/490/420 

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/32/28  39/36/32/28 42/38/34/31

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/52/44/38 55/52/44/38 56/52/48/45 

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,6 0,8 1,4

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gaz mm (cale) 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8")

Waga netto/brutto kg 9,0/11,0 9,0/11,0 10,5/12,5

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 790x275x200 790×275×200 845×289×209

Sterownik standardowy 
(bezprzewodowy) - YAN1F6(IR) YAN1F6(IR) YAN1F6(IR)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76 XK76

LOMO LUXURY GWH18QD-K6DNB2C/I GWH24QE-K6DNB2C/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
5,1 6,5

Grzanie 5,3 6,5

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) W 35 35

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,4 0,4

Przepływ powietrza m3/h 850/720/610/520 1250/1050/950/850

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 49/44/39/34 49/44/41/39

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59/54/49/44 63/59/56/53

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 1,8 2,0

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gaz mm (cale) 12,7(1/2") 15,88(5/8")

Waga netto/brutto kg 13,5/16,5 16,5/20,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 970×300×224 1078×325×246

Sterownik standardowy 
(bezprzewodowy) - YAN1F6(IR) YAN1F6(IR)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76

Grupy funkcji Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Lomo
Luxury 
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Sterownik standardowy

YAW1F5 - BORA

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

  Opcjonalnie. 

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Autoosuszanie
Jonizator
powietrza

+ +-
-

Pozioma żaluzja
Odczyt temperatury 

z pilota
Utrzymanie

+8°C
4 biegi 

wentylatora Tryb snu

zzz

1

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Filtry 
opcjonalne

Osuszanie

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Pilot 
bezprzewodowy

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

BORA GWH09AAB-K6DNA4A/I GWH12AAB-K6DNA4A/I GWH18AAD-K6DNA4B/I GWH24AAD-K6DNA4A/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,5 3,2 4,6 6,1

Grzanie 2,8 3,4 5,2 6,4

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) W 20 20 35 35

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,2 0,2 0,4 0,4

Przepływ powietrza m3/h 550/500/430/300 550/500/430/300 850/720/610/520 850/720/610/520

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40/37/35/28 42/37/34/28 49/45/41/36 48/44/40/34

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/49/47/40 55/49/46/40 58/55/51/46 58/54/50/44

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8 1,8

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gaz mm (cale) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 15,88 (5/8")

Waga netto/brutto kg 8,5/9,5 8,5/9,5 13,5/16,5 13,5/16,5

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 773x250x185 773x250x185 970x300x225 970x300x225

Sterownik standardowy 
(bezprzewodowy) - YAW1F5 (IR) YAW1F5 (IR) YAW1F5 (IR) YAW1F5 (IR)

Sterownik opcjonalny 
(przewodowy) - - - - -

YAA1FB6 - MUSE

MUSE GWH09AFB-K6DNA1A/I GWH12AFB-K6DNA1A/I GWH18AFD-K6DNA1B/I GWH24AFD-K6DNA1A/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,5 3,2 4,6 6,2

Grzanie 2,8 3,4 5,2 6,5

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) W 20 20 35 35

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,2 0,2 0,4 0,4

Przepływ powietrza m3/h 550/500/430/300 550/500/430/300 850/720/610/520 850/720/610/520

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40/37/35/28 42/37/35/28 48/45/39/34 48/44/40/34

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/49/47/40 55/49/47/40 58/55/49/44 59/54/50/44

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8 1,8

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gaz mm (cale) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 15,88 (5/8")

Waga netto/brutto kg 8,5/10,0 8,5/10,0 14,0/17,0 14,0/17,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 819x256x185 819x256x185 1017x304x221 1017x304x221

Sterownik standardowy 
(bezprzewodowy) - YAA1FB6 (IR) YAA1FB6 (IR) YAA1FB6 (IR) YAA1FB6 (IR)

Sterownik opcjonalny 
(przewodowy) - - - - -

Bora

Muse
FREE MATCH

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Grupy funkcji
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Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

YAG1FB2 XK76  CE50-24/E MK010  ME30-44/D1(B)

 Wymagane XK76 dla każdej z jednostek 

AMBER STANDARD
GWH09YC-K6DNA1A/I GWH12YC-K6DNA1A/I GWH18YD-K6DNA1A/I GWH24YE-K6DNA1A/I

GWH09YC-K6DNA2A/I GWH12YC-K6DNA2A/I GWH18YD-K6DNA2A/I GWH24YE-K6DNA2A/I 

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,7 3,5 5,3 7,0

Grzanie 2,9 3,8 5,6 7,2

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) W 20 20 60 50

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,1 0,1 0,2 0,4

Przepływ powietrza m3/h 660/590/540/490/450/420/390 680/590/540/490/450/420/390 850/-/750/610/-/520/306 1250/1100/1000/950/
900/850/750

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/39/37/35/33/31/24  43/39/37/35/34/32/25 49/45/43/41/39/37/34 49/47/44/42/40/38/36

Poziom mocy akustycznej dB(A) 56/53/52/50/48/46/39 58/53/52/50/48/46/40 58/55/53/51/49/47/44 65/61/58/56/54/52/50

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gaz mm (cale) 9,52(3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

Waga netto/brutto kg 10,5/12,5 11,0/13,0 13,5/16,5 16,5/20,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 865x290x210 865x290x210 996x301x225 1101x327x249

Sterownik standardowy 
(bezprzewodowy) - YAG1FB2(IR) YAG1FB2(IR) YAG1FB2(IR) YAG1FB2(IR)

Sterownik opcjonalny 
(przewodowy) - XK76 XK76 XK76 XK76

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Autoosuszanie
Jonizator
powietrza

+ +-
-

Pionowa 
i pozioma żaluzja

Odczyt temperatury 
z pilota

Utrzymanie
+8°C

7 biegów 
wentylatora 3 tryby snu

zzz

3

Cicha praca

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Filtry 
opcjonalne

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

  Opcjonalnie.

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Amber 
Standard
Black / Full Black / 
Silver / White

FREE MATCH

      model WHITE. 

Grupy funkcji
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G-Tech
 Rose Gold / Silver 

Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

YAU1FB XK76  CE50-24/E MK010  ME30-44/D1(B)

 Wymagane XK76 dla każdej z jednostek 

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Autoosuszanie
Jonizator
powietrza

+ +-
-

Żaluzja 3D

3D

Odczyt temperatury 
z pilota

Utrzymanie
+8°C

7 biegów 
wentylatora 3 tryby snu

zzz

3

Cicha praca

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Filtry 
opcjonalne

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Łatwy serwis

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

G-TECH GWH09AEC-K6DNA1A/I GWH12AEC-K6DNA1A/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,7 3,5

Grzanie 3,2 3,8

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) W 10 10

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,2 0,2

Przepływ powietrza m3/h 735/663/607/509/471/359/200/150 750/650/600/510/470/360/200/150

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 43/39/36/33/28/22/21/20 43/39/36/33/28/22/21/20

Poziom mocy akustycznej dB(A) 57/53/50/47/42/36/35/34 58/53/50/47/42/36/35/34

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gaz mm (cale) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")

Waga netto/brutto kg 14,0/17,0 14,0/17,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 945x293x225 945x293x225

Sterownik standardowy 
(bezprzewodowy) - YAU1FB (IR) YAU1FB (IR)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

FREE MATCH

Grupy funkcji

  Opcjonalnie.
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Sterownik standardowy

SAA1FB1F

      Panel szczotkowana stal.    Panel błysk. 

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Autoosuszanie
Jonizator
powietrza

+ +-
-

Pionowa 
i pozioma żaluzja

Odczyt temperatury 
z pilota

Utrzymanie
+8°C

7 biegów 
wentylatora 3 tryby snu

zzz

3

Cicha praca

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Filtry 
opcjonalne

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

U-CROWN GWH09UB-K6DNA4A/I GWH12UB-K6DNA4A/I GWH18UC-K6DNA4A/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,7 3,5 5,3

Grzanie 3,2 4,0 5,3

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) kW 10 10 20

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,3 0,3 0,4

Przepływ powietrza m3/h 550/450/390/330/290/250/220 650/500/450/400/330/250/200 850/750/650/600/500/400/340

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/36/32/28/25/23/20/19 42/37/33/29/26/23/21/19 46/40/37/33/28/24/22/21

Poziom mocy akustycznej dB(A) 57/50/46/42/39/37/34/33 58/51/47/43/40/37/35/33 56/50/47/43/38/34/32/30

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,8 0,8 2,0

Przyłącza rur
Ciecz mm (cal) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gaz mm (cal) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")

Waga netto/brutto kg 11,5/14,0 11,5/14,0 14,0/17,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 860x305x170 860x305x170 960x320x205
Sterownik standardowy 

(bezprzewodowy) - SAA1FB1F (RF) SAA1FB1F (RF) SAA1FB1F (RF)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - - - -

U-Crown

FREE MATCH

 Champagne / Silver

Grupy funkcji

  Opcjonalnie.
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YAA1FB8 XK76  CE50-24/E  ME30-44/D1(B)

Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

 Wymagane XK76 dla każdej z jednostek 

KONSOLE GEH09AA-K6DNA1E/I GEH12AA-K6DNA1E/I GEH18AA-K6DNA1E/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,7 3,5 5,2

Grzanie 2,8 3,8 5,3

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) W 30 30 30

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,2 0,2 0,2

Przepływ powietrza m3/h 500/430/410/370/330/280/250 600/520/480/440/400/360/280 700/650/580/520/460/410/320

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31

Poziom mocy akustycznej dB(A) 52/48/46/44/42/38/34 52/50/48/46/44/41/35 57/55/52/50/47/45/41

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,2 3,8

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Gaz mm (cale) 9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,70(1/2")

Waga netto/brutto kg 15,5/18,5 15,5/18,5 15,5/18,5

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 700×600×215 700×600×215 700×600×215

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAA1FB8 (IR) YAA1FB8 (IR) YAA1FB8 (IR) 

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76 XK76

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Autoosuszanie
Jonizator
powietrza

+ +-
-

Pozioma żaluzja
Odczyt temperatury 

z pilota
Utrzymanie

+8°C
7 biegów 

wentylatora 3 tryby snu

zzz

3

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Cicha praca

Sterownik 
centralny

CC
Sterowanie 

BMS

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

Filtry 
opcjonalneKonsole

FREE MATCH

Grupy funkcji

  Opcjonalnie.
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YT1F XK76  CE50-24/E  ME30-44/D1(B)

Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

 Wymagane XK76 dla każdej z jednostek 

KASETONOWE GKH(12)BB-K6DNA3A/I GKH(18)BB-K6DNA3A/I GKH(24)BC-K6DNA4A/I

Wydajność 
(nom.)

Chłodzenie
kW

3,5 4,5 7,1

Grzanie 4,0 5,0 8,0

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentylatora (nom.) W 45 45 45

Pobór prądu wentylatora (nom.) A 0,1 0,2 0,3

Przepływ powietrza m3/h 650/560/520/450 710/670/590/450 1280/1220/1100/880

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 44/41/38/34 47/45/41/35 47/45/41/36

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/52/49/45 58/56/52/46 58/56/52/47

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 1,4 1,8 2,5

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52(3/8")

Gaz mm (cale) 9,52(3/8") 12,70(1/2") 15,88(5/8")

Waga netto/brutto kg 20,0/24,0 20,0/24,0 26,0/32,0

Wymiary jednostki [dł. x szer. x wys.] mm 596×596×240 596×596×240 840×840×240

Panel

Waga netto/brutto kg 3,5/5,0 3,5/5,0 7,0/11,0

Wymiary  
[dł. x szer. x wys.] mm 670×670×50 670×670×50 950×950×60 

Rodzaj - TC03 TC03 TC04

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YT1F (IR) YT1F (IR) YT1F (IR)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76 XK76

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Autoosuszanie

Odczyt temperatury 
z pilota

Utrzymanie
+8°C

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart

Sterownik 
centralny

CC

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Pompka skroplin Gorący start

Pozioma żaluzja Tryb snu

zzz

1

4 biegi 
wentylatora

Sterowanie 
BMS

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

Kasetonowe

FREE MATCH

Grupy funkcji

  Opcjonalnie.
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XK19 YT1F  XK76  CE50-24/E  ME30-44/D1(B)

Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

KANAŁOWE GFH(09)EA-K6DNA1B/I GFH(12)EA-K6DNA1B/I GFH(18)EA-K6DNA1B/I GFH(21)EA-K6DNA1B/I GFH(24)EA-K6DNA1B/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,5 3,5 5,0 6,0 7,1

Grzanie 2,8 3,8 5,5 6,6 8,0

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy wentlatora (nom.) W 75 65 80 110 110

Pobór prądu wentylatora(nom.) A 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6

Przepływ powietrza m3/h 450/350/280 550/400/300 700/600/500 1000/750/550 1000/750/550

Spręż dyspozycyjny Pa <10 <10 <10 <10 <10

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 37/34/31 39/35/32 41/36/33 42/37/34 42/37/34

Poziom mocy akustycznej dB(A) 47/41 49/42 51/43 52/44 52/44

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8 2,0 2,5

Przyłącza rur
Ciecz mm 

(cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52(3/8") 9,52(3/8")

Gaz mm 
(cale) 9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,70(1/2") 15,88(5/8") 15,88(5/8")

Waga netto/brutto kg 21,0/26,0 22,0/28,0 26,0/32,0 30,0/40,0 30,0/40,0

Wymiary [szer. x dł. x wys.] mm 700×615×200 700×615×200 900×615×200 1100x615x200 1100x615x200

Sterownik standardowy  
(przewodowy) - XK19 XK19 XK19 XK19 XK19

Sterownik opcjonalny  
(bezprzewodowy) - YT1F (IR) YT1F (IR) YT1F (IR) YT1F (IR) YT1F (IR)

 Odbiornikiem podczerwieni jest sterownik przewodowy  Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Inwerter

Autoosuszanie

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Sterownik 
centralny

CC

Pompka skroplin

Tryb snu

zzz

1

3 biegi 
wentylatora

Sterowanie 
BMS

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

Kanałowe

FREE MATCH

Grupy funkcji

  Opcjonalnie.
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PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE GTH(09)CA-K6DNA1A/I GTH(12)CA-K6DNA1A/I GTH(18)CA-K6DNA1A/I GTH(24)CB-K6DNA2A/I

Wydajność (nom.)
Chłodzenie

kW
2,6 3,5 4,5 7,1

Grzanie 2,7 4,0 5,0 8,0

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające N x mm2 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Pobór mocy (nom.) W 40 40 40 60

Pobór prądu (nom.) A 0,2 0,2 0,2 0,3

Przepływ powietrza m3/h 700/610/540/420 700/610/540/420 680/590/520/410 950/870/800/720

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26

Poziom mocy akustycznej dB(A) 52/49/44/40 52/49/44/40 52/49/44/40 52/49/44/41

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8 2,5

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52(3/8")

Gaz mm (cale) 9,52(3/8") 12,70(1/2") 12,70(1/2") 15,88(5/8")

Waga netto/brutto kg 25,0/30,0 25,0/30,0 25,5/30,5 33,0/40,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 870×235×665 870×235×665 870×235×665 1200×235×665

Sterownik standardowy  
(bezprzewodowy) - YT1F (IR) YT1F (IR) YT1F (IR) YT1F (IR)

Sterownik opcjonalny  
(przewodowy) - XK76 XK76 XK76 XK76

YT1F XK76  CE50-24/E  ME30-44/D1(B)

Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

 Wymagane XK76 dla każdej z jednostek 

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

Inwerter Tryb turbo
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energii

Autoosuszanie
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Odczyt temperatury 

z pilota
Utrzymanie

+8°C

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Sterownik 
centralny

CC

Tryb snu

zzz

1

4 biegi 
wentylatora

Sterowanie 
BMS

Przypodłogowo-
-sufitowe

FREE MATCH

Grupy funkcji

  Opcjonalnie.


