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Poznaj 
komercyjne 
rozwiązania 
Gree

U-MatchSystemy
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Klimatyzatory z serii U-Match to urządzenia komercyjne stosowane do 

biur, sklepów i lokali biznesowych. Dzięki szerokiemu zakresowi wydajności od 

3,5 do 16 kW mogą one obsługiwać zarówno niewielkie, jak i duże pomieszczenia 

Klimatyzatory z serii U-Match oferują ponadto największy wachlarz możliwości 

sterowania: od pilota, przez sterowniki naścienne, centralne, moduły Wi-Fi,  

po moduły sygnałów zewnętrznych i BMS.

Dostępne wydajności

 Komercyjne możliwości 
z systemami klimatyzacji U-Match

U-Match 12k 18k 24k 30k 36k 42k 48k 60k

Ścienne - - ● - ● - - -

Kasetonowe ● ● ● ● ● ● ● ●

Kanałowe ● ● ● ● ● ● ● ●

Przypodłogowo-
-sufitowe ● ● ● ● ● ● ● ●

Szeroki zakres wydajności

Wiele opcji sterowania

Możliwość prowadzenia długich instalacji czynnika chłodniczego
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FUNKCJE 
U-Match

WSZECHSTRONNE STEROWANIE EFEKTYWNA PRACA ZDROWIE INTELIGENTNA PRACA KOMFORT

IKONA 
FUNKCJI

NAZWA  
FUNKCJI
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Ścienne —  /  — — — — — —

Kasetonowe —  /  — — — — — —

Kanałowe  /  — — — — — — — —

Przypodło-
gowo

-sufitowe
—  /  — — — — — — — — —

 Standard       Opcjonalnie    — Brak   Wymagane zastosowanie sterownika ściennego XE71-42/G. Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Odczyt temperatury 
z pilota

Utrzymanie
+8°C Cicha praca

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start OsuszaniePompka skroplin

Przypomnienie 
o czyszczeniu filtra Żaluzje 360°

360°

3 biegi 
wentylatora Tryb snu

zzz

1

Niezależna 
kontrola żaluzjiPozioma żaluzja

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii
Regulator 

czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Pilot 
bezprzewodowy

Styk 
beznapięciowy

DC

Doprowadzenie 
świeżego powietrza Autoosuszanie

Regulowany 
spręż

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Jonizator
powietrza

+ +-
-

Filtry 
opcjonalne

Pionowa 
i pozioma żaluzja

4 biegi 
wentylatora
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Wydajność Gree

Ścienne

Jednostka ścienna U-Match to nie tylko duża wydajność chłodnicza 

i grzewcza, ale również inteligentna praca i precyzyjna dbałość o komfort. Dzięki  

szerokim możliwościom kontroli jednostki jej obsługa jest prosta i intuicyjna. Szeroki zakres  

temperatur pracy, wbudowane grzałki tacy skroplin i karteru sprężarki gwarantują skuteczną 

pracę w każdych warunkach. 

Szerokie możliwości kontroli

Pionowa 
i pozioma żaluzja

Jonizator
powietrza

+ +-
-

Utrzymanie
+8°C

Sterowanie 
Wi-Fi

NOW
OŚĆ!

Opcjonalnie.

gwarancji



KLIMATYZATORY SERI I RAC WWW.GREE.PL154 155KLIMATYZATORY SERI I RAC WWW.GREE.PL

MODEL GUD71G/A-T + GUD71W/NhA-T GUD100G/A-T + GUD100W/NhA-X

Wydajność
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

7,00 10,00

Grzanie 8,00 12,00

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 3/380-415/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm 3x2,5 5x1,5

Pobór mocy
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

2,05 3,00

Grzanie 2,20 3,40

EER - 3,76 3,33

COP - 3,64 3,16

SEER - 7,20 6,10

SCOP - 4,00 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 

energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++  

Grzanie A+ A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD71G/A-T GUD100G/A-T

Przepływ powietrza m3/h 1200/1100/1000/950 1560/1400/1100/1000

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/45/43/40 53/52/46/43

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 65

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30

Waga netto/brutto kg 15,0/18,0 18,0/23,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 1078x325x246 1350x326x253

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G

MODEL
GUD71W/NhA-T GUD100W/NhA-X

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Sprężarka

Producent - GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna

Moc W 2420 3720

Wentylator Przepływ powietrza m3/h 3600 5900

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -20~48 -20~48

Grzanie °C -20~24 -20~24

Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej - Tak/Tak Tak/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 55

Poziom mocy akustycznej dB(A) 67 70

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32

Ilość kg 1,60 2,50

Maksymalna długość instalacji bez konieczności 
doładowania czynnika m 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
powyżej 5 m instalacji g/m 25 35

Średnica przewodów 
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 9,52 9,52

cal 3/8” 3/8”

Gaz
mm 15,88 15,88

cal 5/8” 5/8”

Długość instalacji
Całkowita m 50 65

Różnica wysokości m 25 30

Waga netto/brutto kg 53,0/57,0 89,0/101,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 892x698x340 940x820x460

 Konieczne zastosowanie bramki ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz sterowników przewodowych indywidualnych do każdego urządzenia

YAP1F6 XK117 YAA1FB6 XE71-42/G CE50-24/E
CE52–24/

F(C) MK03 ME30-42/E1
ME31-00/

C4

ME50-00/
EG(M) 

MG50-00/
EG(M)

ME30-44/
D1(B)

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Autoosuszanie
Jonizator
powietrza

+ +-
-

Pionowa 
i pozioma żaluzja

Odczyt temperatury 
z pilota

Utrzymanie
+8°C

4 biegi 
wentylatora Tryb snu

zzz

1

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Przypomnienie 
o czyszczeniu filtra

Filtry 
opcjonalne

Cicha praca

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Styk 
beznapięciowy

DC

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

  Opcjonalnie. Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

Ścienne

U-MATCH

Grupy funkcji
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  Opcjonalnie.

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

 Konieczne zastosowanie bramki ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M)

YAP1F6 XK117 YAA1FB6 XE71-42/G CE50-24/E CE52–24/F(C) MK03 ME30-42/E1 ME31-00/C4

ME50-00/
EG(M) 

MG50-00/
EG(M)

ME30-44/
D1(B)

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Doprowadzenie 
świeżego powietrza

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Przypomnienie 
o czyszczeniu filtra

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Styk 
beznapięciowy

DC

Żaluzje 360°

360°

Odczyt temperatury 
z pilota

Utrzymanie
+8°C

3 biegi 
wentylatora Tryb snu

zzz

1

Cicha praca Osuszanie
Niezależna 

kontrola żaluzji

Pilot 
bezprzewodowy

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E. Tylko z opcjonalnym sterownikiem XE71-42/G.

Pompka skroplin

Kasetonowe

U-MATCH

Sterownik 
naścienny 

Twój wybór *
Wykorzystując sterownik przewodowy, użytkownik może wybrać miejsce odczytu temperatury  
w pomieszczeniu pomiędzy czujnikiem w jednostce wewnętrznej, a czujnikiem w sterowniku.  
Tym samym ma on możliwość zwiększenia precyzji kontroli temperatury i komfortu  
w pomieszczeniu.

Doprowadzenie 
świeżego powietrza

Pompka skroplin

Żaluzje 360° 
Dzięki nowoczesnej konstrukcji jednostek kasetonowych zamiast czterostronnego nawiewu, 
możliwy jest rozpływ powietrza w dowolnym kierunku. Rozkład temperatury jest dzięki temu 
znacznie korzystniejszy, zapewniający maksymalny komfort w pomieszczeniu.

Pompka skroplin
Urządzenie fabrycznie wyposażone jest w pompkę skroplin, co ułatwia instalację i pracę urządzenia.

Doprowadzenie świeżego powietrza
Jednostki dają możliwość podłączenia przewodu świeżego powietrza, przez co realizują funkcję 
zarówno klimatyzacji, jak i wentylacji pomieszczeń.

Żaluzje 360°

360°

* funkcja dostępna ze sterownikiem przewodowym 

Grupy funkcji
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MODEL GUD35T/A-T  
+ GUD35W/NhA-T 

GUD50T/A-T  
+ GUD50W/NhA-T 

GUD71T/A-T  
+ GUD71W/NhA-T 

GUD85T/A-T  
+ GUD85W/NhA-T 

Wydajność  
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,90/3,50/4,00 1,60/5,00/5,50 2,40/7,00/8,00 2,40/8,50/9,00

Grzanie 0,90/4,00/4,50 1,50/5,50/6,00 2,20/8,00/9,00 2,40/8,80/9,50

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Pobór mocy  
nominalny

Chłodzenie
kW

0,95 1,56 2,05 2,80

Grzanie 1,15 1,65 2,20 2,65

EER - 3,68 3,21 3,41 3,04

COP - 3,81 3,71 3,64 3,32

SEER - 6,10 5,90 7,20 6,10

SCOP - 4,00 4,00 3,90 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 

energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A+ A++ A++

Grzanie A+ A+ A A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD35T/A-T GUD50T/A-T GUD71T/A-T GUD85T/A-T

Przepływ powietrza m3/h 650 700 1100 1400

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/33 42/40/39 42/40/39 47/44/41

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 60 52 58

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Waga netto/brutto kg 17,0/22,0 17,0/22,0 29,0/36,0 29,0/36,0

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 570x570x265 570x570x265 840x840x240 840x840x240

Panel

Waga netto/brutto kg 3,0/4,5 3,0/4,5 6,0/9,5 6,0/9,5

Wymiary mm 620×620×47.5 620×620×47.5 950×950×52 950×950×52

Rodzaj - TF05 TF05 TF06 TF06

Sterownik standardowy  (bezprzew./przewodowy) - YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117

Sterownik opcjonalny (bezprzew./przewodowy) - YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GUD35W/NhA-T GUD50W/NhA-T GUD71W/NhA-T GUD85W/NhA-T

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc W 1023 1410 2420 2420

Wentylator Przepływ powietrza m3/h 3000 3000 3600 4000

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48

Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Elektryczna grzałka 
karteru sprężarki/tacy ociekowej - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50 50 52 53

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32 R32 R32

Ilość kg 0,78 1,00 1,60 1,80

Maksymalna długość instalacji bez 
konieczności doładowania czynnika m 5 5 5 5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
powyżej standardowej długości instalacji g/m 16 16 40 40

Średnica przewodów 
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 6,35 6,35 9,52 9,52
cal  1/4 ”  1/4 ”  3/8 ”  3/8 ”

Gaz
mm 9,52 12,70 15,88 15,88

cal  3/8 ”  1/2 ”  5/8 ”  5/8 ”

Długość instalacji
Całkowita m 30 35 50 50

Różnica wysokości m 15 20 25 25

Waga netto/brutto kg 37,0/40,0 39,0/42,0 53,0/57,0 60,0/65,0

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 818x596x302 818x596x302 892x698x340 920x790x370

Jednostki kasetonowe:Systemy U-MATCH

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

MODEL GUD100T/A-T  
+ GUD100W/NhA-X

GUD125T/A-T  
+ GUD125W/NhA-X

GUD140T/A-T  
+ GUD140W/NhA-X

GUD160T/A-T  
+ GUD160W/NhA-X

Wydajność 
 (min/nom/max)

Chłodzenie
kW

3,20/10,00/11,00 3,60/12,10/12,80 6,00/13,40/14,20 -/14,5/-

Grzanie 3,00/12,00/13,50 3,60/13,50/14,50 3,90/15,50/16,00 -/17/-

Zasilanie f/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x4,0

Pobór mocy 
nominalny

Chłodzenie
kW

3,00 4,05 4,70 5,20

Grzanie 3,40 4,15 4,45 4,80

EER - 3,33 2,99 2,85 2,79

COP - 3,53 3,25 3,48 3,54

SEER - 6,10 6,10 6,10 6,10

SCOP - 4,00 3,80 4,00 3,80

Klasa sezonowej 
efektywności 

energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A A+ A

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD100T/A-T GUD125T/A-T GUD140T/A-T GUD160T/A-T

Przepływ powietrza m3/h 1500 1800 1900 2000

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/46/42 49/46/42 51/48/45 52/50/48

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 61 61 63

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Waga netto/brutto kg 31,0/38,0 33,0/41,0 36,0/44,0 36,0/44,0

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 840x840x240 840x840x290 840x840x290 840x840x290

Panel

Waga netto/brutto kg 6,0/9,5 6,0/9,5 6,0/9,5 6,0/9,5

Wymiary mm 950×950×52 950×950×52 950×950×52 950×950×52

Rodzaj - TF06 TF06 TF06 TF06

Sterownik standardowy (przewodowy) - YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GUD100W/NhA-X GUD125W/NhA-X GUD140W/NhA-X GUD160W/NhA-X

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc W 3720 4060 4060 4060

Wentylator Przepływ powietrza m3/h 5900 5900 5900 6600

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48

Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Elektryczna grzałka 
karteru sprężarki/tacy ociekowej - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55 56 57 57

Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 71 72 72

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32 R32 R32

Ilość kg 2,50 2,65 2,80 3,60

Maksymalna długość instalacji bez 
konieczności doładowania czynnika m 5 5 7,5 7,5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
powyżej standardowej długości instalacji g/m 40 40 40 40

Średnica przewodów 
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 9,52 9,52 9,52 9,52
cal  3/8 ”  3/8 ”  3/8 ”  3/8 ”

Gaz
mm 15,88 15,88 15,88 15,88

cal  5/8 ”  5/8 ”  5/8 ”  5/8 ”

Długość instalacji
Całkowita m 65 75 75 75

Różnica wysokości m 30 30 30 30

Waga netto/brutto kg 89,0/101,0 95,0/107,0 99,0/111,0 112,0/122,0

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340



KLIMATYZATORY SERI I RAC WWW.GREE.PL160 161KLIMATYZATORY SERI I RAC WWW.GREE.PL

Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Zdrowie

Inteligentna
praca

Komfort

YAP1F6 XK117 YAA1FB6 XE71-42/G CE50-24/E
CE52–24/

F(C) MK03 ME30-42/E1
ME31-00/

C4

ME50-00/
EG(M) 

MG50-00/
EG(M)

ME30-44/
D1(B)

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

 Odbiornikiem podczerwieni jest sterownik przewodowy. 
 Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M).

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Doprowadzenie 
świeżego powietrza

Odczyt temperatury 
z pilota

Utrzymanie
+8°C

3 biegi 
wentylatora Tryb snu

zzz

1

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Przypomnienie 
o czyszczeniu filtra

Cicha praca

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Styk 
beznapięciowy

DC

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

 Opcjonalnie. Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Pompka skroplin

Regulowany 
spręż

Kanałowe

U-MATCH

Doprowadzenie świeżego powietrza
Jednostki dają możliwość podłączenia przewodu świeżego powietrza, przez co realizują funkcję 
zarówno klimatyzacji, jak i wentylacji pomieszczeń.

BMS Control
Urządzenie można podłączyć do systemu zarządzania inteligentnym budynkiem z protokołem 
Modbus i BACnet i mieć pełną kontrolę nad sterowaniem i parametrami pracy.

Poziom sprężu wentylatora
Urządzenia kanałowe serii U-Match R32 umożliwiają wybór przez użytkownika poziomu sprężu 
wentylatora jednostki wewnętrznej, dzięki czemu klimatyzator jest w stanie pracować zarówno  
z niewielkimi, jak i rozbudowanymi instalacjami rozprowadzenia powietrza.

Sterownik naścienny
Urządzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzięki któremu możliwości sterowania  
są jeszcze szersze.

Doprowadzenie 
świeżego powietrza

3 biegi 
wentylatora

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Grupy funkcji
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Jednostki kanałowe:Systemy U-MATCH

MODEL GUD100PHS/A-T  
+ GUD100W/NhA-X

GUD125PHS/A-T  
+ GUD125W/NhA-X

GUD140PHS/A-T  
+ GUD140W/NhA-X

GUD160PHS/A-T  
+ GUD160W/NhA-X

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

3,20/10,00/11,00 3,60/12,10/12,80 6,00/13,40/14,20 6,80/16,00/16,80

Grzanie 3,00/12,00/13,50 3,60/13,50/14,50 3,90/15,50/16,00 4,50/17,00/17,50

Zasilanie f/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x4,0

Pobór mocy 
nominalny

Chłodzenie
kW

3,15 3,80 4,70 5,45

Grzanie 3,50 3,90 4,45 5,00

EER - 3,17 3,18 2,85 2,94

COP - 3,43 3,46 3,48 3,40

SEER - 6,10 5,80 5,60 6,10

SCOP - 4,00 3,80 3,70 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 

energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A+ A+ A++

Grzanie A+ A A A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD100PHS/A-T GUD125PHS/A-T GUD140PHS/A-T GUD160PHS/A-T

Przepływ powietrza m3/h 1800 2000 2200 2400

Spręż dyspozycyjny Pa <100 <150 <150 <200

Poziom ciśnienia akustycznego  dB(A) 44/42/40 40/39/37 41/40/38 41/39/38

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 66 68 66

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Waga netto/brutto kg 41,0/47,0 50,0/56,0 50,0/56,0 57,0/64,0

Wymiary [szer. x wys. x dł.] mm 1000x300x700 1400x300x700 1400x300x700 1400x300x700

Sterownik standardowy (przewodowy) - YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 i

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAA1FB6 (IR)/XE71-42/G YAA1FB6 (IR)/XE71-42/G YAA1FB6 (IR)/XE71-42/G YAA1FB6 (IR)/XE71-42/G

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GUD100W/NhA-X GUD125W/NhA-X GUD140W/NhA-X GUD160W/NhA-X

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc W 3720 4060 4060 4060

Wentylator Przepływ powietrza m3/h 5900 5900 5900 6600

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48

Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Elektryczna grzałka 
karteru sprężarki/tacy ociekowej - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55 56 57 57

Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 71 72 72

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32 R32 R32

Ilość kg 2,50 2,65 2,80 3,60

Maksymalna długość instalacji bez
konieczności doładowania czynnika m 5 5 7,5 7,5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
powyżej standardowej długości instalacji g/m 40 40 40 40

Średnica przewodów 
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 9,52 9,52 9,52 9,52
cal  3/8 “  3/8 “  3/8 “  3/8 “

Gaz
mm 15,88 15,88 15,88 15,88

cal  5/8 “  5/8 “  5/8 “  5/8 “

Długość instalacji
Całkowita m 65 75 75 75

Różnica wysokości m 30 30 30 30

Waga netto/brutto kg 89,0/101,0 95,0/107,0 99,0/111,0 112,0/122,0

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340

MODEL GUD35PS/A-T 
+ GUD35W/NhA-T 

GUD50PS/A-T  
+ GUD50W/NhA-T

GUD71PS/A-T  
+ GUD71W/NhA-T

GUD85PS/A-T  
+ GUD85W/NhA-T

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,90/3,50/4,00 1,60/5,00/5,50 2,40/7,00/8,00 2,40/8,50/9,00

Grzanie 0,90/4,00/4,50 1,50/5,50/6,00 2,20/8,00/9,00 2,40/8,80/9,50

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Pobór mocy 
nominalny

Chłodzenie
kW

0,95 1,55 2,10 2,70

Grzanie 1,05 1,45 2,25 2,55

EER - 3,68 3,23 3,33 3,15

COP - 3,81 3,79 3,56 3,45

SEER - 6,10 6,10 6,80 6,10

SCOP - 4,00 4,00 4,00 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności  

energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD35PS/A-T GUD50PS/A-T GUD71PS/A-T GUD85PS/A-T

Przepływ powietrza m3/h 650 950 1200 1500

Spręż dyspozycyjny Pa <50 <50 <75 <75

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 38/36/34 42/39/36 39/37/36 40/37/35

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 58 62 65

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Waga netto/brutto kg 20,0/24,0 26,0/31,0 31,0/36,0 31,0/36,0

Wymiary [szer. x wys. x dł.] mm 700x200x450 1000x200x450 1300x220x450 1300x220x450

Sterownik standardowy (bezprzew./ przewod.) - YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 

Sterownik opcjonalny (bezprzew./ przewod.) - YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GUD35W/NhA-T GUD50W/NhA-T GUD71W/NhA-T GUD85W/NhA-T

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc W 1023 1410 2420 2420

Wentylator Przepływ powietrza m3/h 3000 3000 3600 4000

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48

Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Elektryczna grzałka 
karteru sprężarki/tacy ociekowej - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50 50 52 53

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32 R32 R32

Ilość kg 0,78 1,00 1,60 1,80

Maksymalna długość instalacji bez 
konieczności doładowania czynnika m 5 5 5 5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
powyżej standardowej długości instalacji g/m 16 16 40 40

Średnica przewodów 
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 6,35 6,35 9,52 9,52
cal  1/4 “  1/4 “  3/8 “  3/8 “

Gaz
mm 9,52 12,70 15,88 15,88

cal  3/8 “  1/2 “  5/8 “  5/8 “

Długość instalacji
Całkowita m 30 35 50 50

Różnica wysokości m 15 20 25 25

Waga netto/brutto kg 37,0/40,0 39,0/42,0 53,0/57,0 60,0/65,0

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 818x596x302 818x596x302 892x698x340 920x790x370

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).
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Funkcje

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywna 
praca

Inteligentna
praca

Komfort

 Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz sterowników przewodowych indywidualnych.

YAP1F6 XK117 YAA1FB6 XE71-42/G CE50-24/E
CE52–24/

F(C) MK03 ME30-42/E1
ME31-00/

C4

ME50-00/
EG(M)

 MG50-00/
EG(M)

ME30-44/
D1(B)

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

Inwerter Tryb turbo
Oszczędzanie 

energii

Pozioma żaluzja
Odczyt temperatury 

z pilota
Utrzymanie

+8°C
3 biegi 

wentylatora Tryb snu

zzz

1

Regulator 
czasowy dobowy

24h

Sterowanie 
Wi-Fi

Sterowanie 
BMS

Sterownik 
naścienny 

Inteligentne 
odszranianie

Autodiagnoza 
błędów

Auto 
restart Gorący start

Przypomnienie 
o czyszczeniu filtra

Cicha praca

Sterownik 
centralny

CC
Moduł pozwolenia 

pracy

HOTEL CARD

Styk 
beznapięciowy

DC

Osuszanie

Pilot 
bezprzewodowy

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

 Opcjonalnie. Tylko ze sterownikiem XE71-42/G, CE50-24/E lub CE52-24/E.

Przypodłogowo-
-sufitowe
U-MATCH

Odczyt temperatury z pilota
Dzięki tej funkcji można jeszcze precyzyjniej utrzymywać temperaturę powietrza w otoczeniu ludzi, 
zwiększając jednocześnie komfort.

Odczyt temperatury 
z pilota

Grzałka sprężarki / tacy skroplin
Dzięki wyposażeniu jednostki zewnętrznej w grzałki karteru sprężarki oraz tacy kondensatu 
urządzenie jest w stanie niezawodnie i wydajnie pracować nawet w skrajnych warunkach.

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Cicha praca
Aby praca klimatyzatora nie zaburzała komfortu w pomieszczeniu, został on wyposażony w tryb 
cichej pracy, który pozwala używać urządzenia nawet podczas snu użytkowników.Cicha praca

Regulator czasowy tygodniowy
Dzięki tygodniowemu regulatorowi czasowemu użytkownik może zaplanować i ustawić scenariusz 
pracy klimatyzatora z wyszczególnieniem dni tygodnia.

Regulator czasowy 
tygodniowy

7 

Grupy funkcji
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MODEL GUD35ZD/A-T  
+ GUD35W/NhA-T 

GUD50ZD/A-T  
+ GUD50W/NhA-T 

GUD71ZD/A-T  
+ GUD71W/NhA-T

GUD85ZD/A-T  
+ GUD85W/NhA-T

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,90/3,50/4,00 1,60/5,00/5,50 2,40/7,00/8,00 2,40/8,50/9,00

Grzanie 0,90/4,00/4,50 1,50/5,50/6,00 2,20/8,00/9,00 2,40/8,80/9,50

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Pobór mocy
 nominalny

Chłodzenie
kW

0,90 1,55 1,90 2,80

Grzanie 0,95 1,60 2,45 2,65

EER - 3,89 3,23 3,68 3,04

COP - 4,21 3,44 3,27 3,32

SEER - 6,70 6,10 6,80 6,10

SCOP - 4,00 4,00 3,90 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 

energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD35ZD/A-T GUD50ZD/A-T GUD71ZD/A-T GUD85ZD/A-T

Przepływ powietrza m3/h 650 850 1300 1500

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 36/32/28 42/39/36 44/41/38 47/43/39

Poziom mocy akustycznej dB(A) 51 57 57 65

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Waga netto/brutto kg 25,0/30,0 26,0/31,0 31,0/37,0 31,0/37,0

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 870×665×235 870×665×235 1200×665×235 1200×665×235

Sterownik standardowy (bezprzew./ przewod.) - YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117

Sterownik opcjonalny (bezprzew./ przewod.) - YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GUD35W/NhA-T GUD50W/NhA-T GUD71W/NhA-T GUD85W/NhA-T

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc W 1023 1410 2420 2420

Wentylator Przepływ powietrza m3/h 3000 3000 3600 4000

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48

Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Elektryczna grzałka 
karteru sprężarki/tacy ociekowej - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50 50 52 53

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32 R32 R32

Ilość kg 0,78 1,00 1,60 1,80

Maksymalna długość instalacji bez 
konieczności doładowania czynnika m 5 5 5 5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
powyżej standardowej długości instalacji g/m 16 16 40 40

Średnica przewodów 
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 6,35 6,35 9,52 9,52
cal  1/4 ”  1/4 ”  3/8 ”  3/8 ”

Gaz
mm 9,52 12,70 15,88 15,88

cal  3/8 ”  1/2 ”  5/8 ”  5/8 ”

Długość instalacji
Całkowita m 30 35 50 50

Różnica wysokości m 15 20 25 25

Waga netto/brutto kg 37,0/40,0 39,0/42,0 53,0/57,0 60,0/65,0

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 818x596x302 818x596x302 892x698x340 920x790x370

MODEL GUD100ZD/A-T  
+ GUD100W/NhA-X

GUD125ZD/A-T  
+ GUD125W/NhA-X

GUD140ZD/A-T  
+ GUD140W/NhA-X

GUD160ZD/A-T  
+ GUD160W/NhA-X

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

3,20/10,00/11,00 3,60/12,10/12,80 6,00/13,40/14,20 6,80/16,00/16,80

Grzanie 3,00/12,00/13,50 3,60/13,50/14,50 3,90/15,50/16,00 4,50/17,00/17,50

Zasilanie f/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x4,0

Pobór mocy 
nominalny

Chłodzenie
kW

3,30 4,05 4,30 5,40

Grzanie 3,50 4,00 4,40 5,40

EER - 3,03 2,99 3,12 2,96

COP - 3,43 3,38 3,52 3,15

SEER - 6,10 6,10 6,10 6,10

SCOP - 4,00 3,80 4,00 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 

energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A A+ A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GUD100ZD/A-T GUD125ZD/A-T GUD140ZD/A-T GUD160ZD/A-T

Przepływ powietrza m3/h 1600 1800 2100 2300

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/45/43 47/44/42 50/48/44 53/49/45

Poziom mocy akustycznej dB(A) 61 61 65 66

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Waga netto/brutto kg 32,0/38,0 40,0/47,0 42,0/49,0 42,0/49,0

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 1200×665×235 1570×665×235 1570×665×235 1570×665×235

Sterownik standardowy (przewodowy) - YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117 YAP1F6 (IR) / XK117

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G YAA1FB6 (IR) / XE71-42/G 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GUD100W/NhA-X GUD125W/NhA-X GUD140W/NhA-X GUD160W/NhA-X

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE GREE

Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc W 3720 4060 4060 4060

Wentylator Przepływ powietrza m3/h 5900 5900 5900 6600

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -20~48 -20~48 -20~48 -20~48

Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Elektryczna grzałka 
karteru sprężarki/tacy ociekowej - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55 56 57 57

Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 71 72 72

Czynnik chłodniczy
Typ - R32 R32 R32 R32

Ilość kg 2,50 2,65 2,80 3,60

Maksymalna długość instalacji bez 
konieczności doładowania czynnika m 5 5 7,5 7,5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
powyżej standardowej długości instalacji g/m 40 40 40 40

Średnica przewodów 
instalacji chłodniczej

Ciecz
mm 9,52 9,52 9,52 9,52
cal  3/8 ”  3/8 ”  3/8 ”  3/8 ”

Gaz
mm 15,88 15,88 15,88 15,88

cal  5/8 ”  5/8 ”  5/8 ”  5/8 ”

Długość instalacji
Całkowita m 65 75 75 75

Różnica wysokości m 30 30 30 30

Waga netto/brutto kg 89,0/101,0 95,0/107,0 99,0/111,0 112,0/122,0

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340

Jednostki przypodłogowo-sufitowe:Systemy U-MATCH

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). 
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury 
zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).



KLIMATYZATORY SERI I RAC WWW.GREE.PL168 169KLIMATYZATORY SERI I RAC WWW.GREE.PL

AHU Kit dla U-Match R32

AHU KIT

Zestaw AHU Kit to narzędzie pozwalające na obsługę przez jednostki  

zewnętrzne Gree serii U-Match chłodnic / nagrzewnic freonowych w centralach 

wentylacyjnych. Z uwagi na standard sygnałów mogą one być wykorzystywane  

praktycznie dla każdego modelu centrali. Rozwiązanie to jest dedykowane dla  

inwestycji komercyjnych, takich jak lokale gastronomiczne, hotele czy biura. 

AHU Kit jest kompatybilny ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi 

U-Match od 3,5 do 16,0 kW. Jego zaletą jest prostota instalacji oraz łatwość obsługi.

Uniwersalnymi sygnałami sterującymi zestawem AHU Kit są:

- sygnał sterujący wydajnością (0-10V DC)

- sygnały trybu pracy chłodzenie/grzanie (bezpotencjałowy i pozwolenia na start)

AHU Kit ponadto obsługuje sygnały wyjściowe:

- sygnał błędu lub usterki

Do układu należy dodatkowo doprowadzić przewód komunikacyjny z jednostki zewnętrznej oraz 

przewód zasilający (230V AC, 50Hz).

Świeże powietrze  
i idealna temperatura  
w Twoim domu!

Sterowanie 
centrali

Centrala wentylacyjna

Jednostka zewnętrzna
U-Match

Wydajność / Tryb pracy

Zasilanie

Alarm / Defrost

Sterowanie

CC


